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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
UN SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

MEDIDA: Adquisicion de infraestructura propia para la
produccién de hielo.

ANTECEDENTES

ASMECRUZ SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA, reconocida como
Organizacién de Productores Pesqueros de ambito autonémico para el sector
de acuicultura, segmento acuicultura marina, con el n°® OPP-99, tiene previsto
ejecutar anualmente una serie de medidas que aparecen recogidas en su Plan
de Produccién y Comercializacion (PPYC) aprobado por la Conselleria do Mar
de la Xunta de Galicia para el periodo 2026-2027.

OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego de condiciones responde a la necesidad de contratacién del
servicio para la ejecucion, bajo la supervisién del personal de la OPP, de las
actividades previstas en el desarrollo de esta medida que no puedan ser
realizadas por esta OPP de modo directo.

DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

Tal y como se recoge en el PPYC, la descripcién, objetivos y desarrollo de esta
medida son los siguientes:

Descripcion

La preservacioén de la integridad del mejillén desde su extraccién en las cuerdas
de batea hasta su expedicion logistica constituye un factor critico para garantizar
la seguridad alimentaria y la excelencia organoléptica del producto, cualquier
desviacion térmica en estas fases iniciales acelera los procesos metabdlicos y
de degradacion enzimatica del molusco. La cadena de frio debe mantenerse del
mar a la plataforma logistica. EI mantenimiento de una temperatura constante y
proxima a la de fusion del hielo es el método mas eficaz para ralentizar la
actividad bacteriana y el rigor mortis, manteniendo el bivalvo en un estado de
latencia que preserva su frescura.

EXxisten fases criticas del proceso que se detallan a continuacion:

1.Extraccion y primera recepcion: A bordo de la embarcacién una vez el mejillon
es izado de la batea y desgranado, debe protegerse de la radiacién solar directa
y de temperaturas ambientales elevadas que provocarian la apertura de las
valvas y la pérdida de agua intervalvar.

2.Trasporte a la estacion depuradora: Muelle y transito terrestre. El transito entre
el puerto de descarga y el centro de depuracion debe realizarse en vehiculos
isotermos o refrigerados. El objetivo es evitar el estrés térmico que
comprometeria la capacidad de filfracién del molusco una vez introducido en los
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tanques de depuracion.

3.Expediciéon post-depuracion: Previo a la carga en el camién frigorifico, el
producto ya envasado, paletizado y flejado debe estar en temperatura de
equilibrio.

Para mantener la temperatura a nivel éptimo en los tiempos de espera resulta
muy util el aporte de hielo en escamas ya que ayuda al mantenimiento de la
temperatura tanto en la espera en puerto como dentro de la zona de carga de
los transportes. Para evitar que el agua de fusién del hielo entre en contacto
directo con el mejillon y provoque problemas microbiolégicos o de pérdida de
calidad, se aplica un principio técnico fundamental: el drenaje continuo al
emplear envases con drenaje tecnolégico y el aislamiento fisico mediante disefio
higiénico a base de film plastico impermeable. El hielo en escamas enfria por
conduccion térmica a través del plastico, pero el agua fundida es redirigida hacia
las paredes del contenedor, impidiendo que toque el molusco.

La utilizacién de hielo en escamas es considerada una de las mejores técnicas
de refrigeracion en el sector extractivo y transformador por los siguientes motivos
técnicos:

- Superficie de contacto maximizada: Al ser laminas finas y planas, ofrecen
una mayor area de transferencia térmica por unidad de peso que el hielo
en cubos o triturado, permitiendo un enfriamiento mucho mas rapido del
producto.

- Proteccion fisica del molusco: Su geometria y textura evitan dafios
mecanicos en la concha o en los tejidos blandos. A diferencia de otros
tinos de hielo, no presenta aristas cortantes que puedan perforar el biso o
dafiar la integridad externa del mejillon.

- Humedad relativa constante: al colocarse en la capa superior e
intermedias genera un microclima frio que desciende por conveccion.
Esto es vital para los bivalvos, que necesitan mantener la humedad para
sobrevivir durante el transporte una vez fuera del agua.

Las méaquinas de hielo en escama de las que dispone la OPP actualmente se
disefiaron en su dia para trabajar con unas unidades condensadoras equipadas
con un compresor BITZER 4H-15.2Y-40P a -25/+45°C, mientras que las nuevas
iran con un compresor trabajando a -20/+40°C. La falta de superficie de
condensacion obliga a trabajar con una evaporacién mas baja.

Las nuevas maquinas, garantizan la produccion de hielo en escama de 2 mm,
como el que se hace a razén de 3.000 kg/dia, pero trabajaran evaporando 5K
mas alto y condensando 5K mas bajo. Esto, junto con las prestaciones del propio
gas refrigerante R454C, hacen que el rendimiento pase de 1,54 a 2,18. Es decir,
por 1kW de electricidad, con las nuevas maquinas producimos 2,18 kW
frigorificos.

Esto favorece a la reduccion de la huella de carbono, por lo tanto, menos
emisiones de CO2.

Por otro lado, en caso de fuga de gas, el potencial de calentamiento segun la
Ley F-gas del R-404A es 3.784 y el del R-454C, es 148, un 96% menor
(PCA<150).
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Objetivo

Dotar a la organizacion de infraestructura propia, eficiente y sostenible, para la
produccion de hielo, garantizando el suministro constante y optimizando la
conservacion del mejillon post-cosecha. Esta adquisicion reduce los costes de
funcionamiento por dos vias, al disminuir el coste energético, por una parte, y a
reducir la mortalidad del producto en los tiempos de espera fuera del agua.

Desarrollo/Actividades
La actividad se desarrollara en 2026 y consiste en la compra, instalacién y
puesta en marcha de dos unidades de fabrica de hielo, con frio incluido.

PRESUPUESTO

El presupuesto maximo para la presente licitacion asciende a 145.000,00 € (IVA
NO INCLUIDO).

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las empresas que deseen concurrir a la presente licitacion deberan presentar
una oferta que contemple el desarrollo de las acciones y su presupuesto. Dicha
oferta podra presentarse en papel, por correo postal o entrega en mano, o por
medios electrdnicos a la direccién de email info@asmecruz.com . La fecha limite
de presentacién de ofertas es de 7 dias.

Una vez recibidas las ofertas, se procedera a realizar la valoracién y adjudicacioén
segun la normativa de aplicacion.

Presidente
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